本紙は無線親機の設置や配線を行うためのマニュアルです。最初に本紙で無線親機の設置•配線をした後、別紙「らくらく！セツトアツフシート Windows / Mac 編」または「ら 
くらく ！セツトアップシート スマー トフオン•タブレツト編」を参照して設定を行ってくださしヽ。お読みになった後は、大切に保管してください。 

※設置•配線の前に、インターネットに接続できるか確認してください。接 
続できない場合は、回線業者のマニュアルを參照して設定してください。 




回線業者 
( NTT / JCOM など）の機械 


回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械の電源をオフにしま 
す0 

電源をオフにした状態で30分程度待ちます。 

回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械とパソコンから LAN 
ケーブルを抜きます。 

パソコンの電源をオフにします。 


無線親機 ( WZR - 600 DHP ) の側面 (2 
枚)の傷防止フイルムをはがします。 

はがさずに使用すると故障の原因となります。 
本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するた 
めに、やわらかい布などで汚れをふき取ってく 
ださい。 

※ r AirStation セツトアップカード」（フイルム 
に貼り付けられています)は取り外して大切に 
保管してください。 


背面の ROUTER スイッ 
チが最下部の 「 AUTO 」 
になっていることを確 
認します。 


スタンドを取り付けます c 







回線業者 ( NTT / JCOM など）の機械の電源をオンにします。 

注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことが 
あります。 

回線業者 （ NTT / JCOM など）の機械と無線親機背面の青色 
の端子 ( INTERNET 端子）を LAN ケーブルでつなぎます。 

ポートの場所は下の背面図を参照してください。 

無線親機の AC アダプタをコンセントに差し込みます。 


約2分後下図の①〜⑦のランプを確認します c 


ランプが次の状態でないときは、別紙マニユアル補足事 
項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。 






「 AUTO 」 になっていない場合に 
は、スイッチを AUT 〇にしてく 
ださい。 


縦置き 


スタンドと本体底面の△マークの位置を合わせて、カチッと 
音がするまではめて（力を加えて）、取り付けます。 

本体破損の原因となりますので、付属の壁掛け専用ねじは 
使わないでください。 ^ 

スタンド — a 


横置き 


放熱のため、必ずスタンドを使ってください。 

① △マークを合わせる 

② 差し込んでスライドする 

本体破損の原因となりますので、付属の 
壁掛け専用ねじは使わないでください 。スタンド 



壁掛け 


壁掛け専用ねじで 
壁にスタンドを固 
定した後、本体を 
取り付けます。 



△マークを上に 
して壁にねじ止め 
する 



① POWER ランプ 点灯(緑） 

② 2.4 GHz ランプ 点灯(緑） 

③ 5 GHz ランプ 点灯(緑） 

④ ROUTER ランプ 点灯(緑）または消灯 

※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ 消灯 

※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で 
消灯します。 
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一⑥ LAN ランプ 消灯 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN 
ケーブルを取り外し、セツトアップ完了後 
に再度取り付けてください。 


-⑦ INTERNET ランプ 緑に点灯、または緑で点滅 

•INTERNET 端子 


以上で機器の設置•配線は完了です。続いて、別紙の「らくらく！セットアップシー 
卜 Windows / Mac 編 j または r らくらく！セットアップシートスマートフォン • 
タブレット編 j に進んでください。 

r AirStation セットアップカード』については、 

本紙裏面を參照してください。 

















































































































































































AirStation セットアップカード 

について 



本製品には、出荷時に 「 AirStation セットアップカード」が貼り付けられています。 


表面（例) 


AirStation セットアップカード 

A0SS211a : !AOSS-XXXXXX_A 
A0SS2llg : !AOSS-XXXXXX_G 
A0SS2 キー ：XXX 


大切に保管してください。 


このカードは、無線接続の際に必要です。 


裏面（例) 


SSID 11a 

:123456789012 _A 

SSID llg 

:123456789012 _G 

暗号化キー 

:1234567890123 

ユーザー名 

admin 

パスワード 

password 


A 0 SS 2 実行時に必要な情報が記載されて 
います。 

詳細は、別紙の「らくらく ！セットアップ 
シート Windows / Mac 編」または「らくら 
く ！セットアップシートスマートフォ 
ン•タブレツト編」を参照してください。 


無線親機に設定されている SSID と暗号化 
キー、および無線親機の設定画面にログイ 
ンするためのユーザー名とパスワードが 
記載されています。 

お使いの機器から無線親機を検索して 

接続する場合は、ここに記載の SSID と 

暗号化キーを使用してください。 



パッケージ内容 


万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


□親機 . 1個 


□ AC アダプター . 

,"■■■■ 1個 

□スタンド . 

,"■■■■ 1個 

□壁掛け専用ねじ . 

,"■■■■ 2個 

□ LAN ケーブル(ストレート） . 

■…"1本 

□ USB ケーブル 
( WZR - 600 DHP/U のみ)■■…… 

■…"1本 

□ CD-ROM 

( WZR -600 DHP/U のみ) ■■■■■■■■ 

，……1枚 


WU - UC - AG 3001 
□子機 . 1個 

※子機セツトモデノレ （ WZR - 600 DHP / U ) にのみ 
付属しています。 

□無線 LAN 設定サービス申込書 . 1枚 

□マニュアル補足事項 . 1枚 

らくらく ！セットアップシート■■各1枚 

■ 設置•配線編 

■ OWindows/Mac 編 

■ □スマートフォン•タブレット編 

■ □ゲーム機編 




※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要 
となりますので、大切に保管してください。 

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

※本製品は、 GPL / LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソー 
スコードの入手、改変、再配布の榷利があることをお知らせします。才ープンソースとして 
の性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件 
により当社による保証がなされています。 

GPL / LGPL のライセンスについては、当社ホー厶ぺージをご覧ください。 

変更済み GPL 対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ 
( http :// buffalo . jp / download /) をご覧いただくか、サボートセンターにご連絡ください。 
配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。 


各部の名称とはたらき 


前面 


背面 


側面 


(«Ct - 


<D 

<D 


<D 

<D 



無線子機 ( WLI - UC - AG 300 N )' 


BUFFALO b 


D 


※ 子機セツトモデル ( WZR - 600 DHP / U ) 付属品 

- ACT ランプ 

点滅(青）：無線 LAN 機器と通信中 


① A 0 SS ボタン. 

② POWER ランプ(緑） ■ 

③ 2.4 GHz ランプ 

④ 5 GHz ランプ 

⑤ ROUTER ランプ(緑）_ 


無線親機の電源を入れた状態で、 SECURITY ランプが点滅するまで 
(約1秒間)ボタンを押すと、無線親機が A 0 SS 2/ A 0 SS / WPS 待ち受け 
状態になります。 

点灯: AC アダプター接続時 
消灯: AC アダプター未接続時 

点灯(緑）： 2.4 GHz の無線 LAN 動作時かつ、セキュリティー設定済み 
点灯(橙）： 2.4 GHz の無線 LAN 動作時かつ、セキュリティーが未設定 
2回点滅(緑） ：2.4 GHz の A 0 SS 2/ A 0 SS / WPS 待ち受け状態 
点滅(橙）： 2.4 GHz の A 0 SS 2/ A 0 SS/WPS 失敗 
消灯: 2.4 GHz の無線 LAN 無効時 

点灯(緑）： 5 GHz の無線 LAN 動作時かつ、セキュリティー設定済み 

点灯(橙）： 5 GHz の無線 LAN 動作時かつ、セキュリティーが未設定 

2回点滅(緑）： 5 GHz の A 0 SS 2/ A 0 SS / WPS 待ち受け状態 

点滅(橙）： 5 GHz の A 0 SS 2/ A 0 SS/WPS 失敗 

消灯: 5 GHz の無線 LAN 無効時 

点灯:ルーター機能有効時 

消灯:ルーター機能無効時 


⑥ DIAG ランプ(赤） 


点滅回数により無線親機の状態を示します。 

※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。 


点灯状態 

内 容 

状 態 

2回点滅％ 1 

フラッシュ ROM 異常 

フラッシュメモリーの読み書きができません。 

3回点滅％ 1 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラーが故障しています。 

4回点滅％ 1 

無線 LAN 異常 

無線 LAN コントローラーが故障しています。 

5回点滅 

IP アドレス設定異常 

INTERNET 端子と LAN 端子のネットワークアドレスが同じ 
ため通信できません。無線親機の LAN 側 IP アドレスの設定 
を変更してください。 

連続点滅％ 2 

ファームウエア更新中 
設定保存中 
設定初期化中 

ファー厶ウェアを更新しています。 

設定を保存しています。 

設定を初期化しています。 


※l 一度、 AC アダプターをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。 

再びランプが点滅している場合は、当社修理センター宛に無線親機をお送りください。 

※ヱ 連続点滅中は、絶対に AC アダプターをコンセントから抜かないでください。 


⑦ MOVE エンジンランプ（青） 

⑧ MOVE エンジンスイッチ 

⑨ ROUTER スイッチ 


⑩ USB イジェクトボタン 


⑪ USB ランプ(緑） 


⑫ USB 端子 ■ 

⑬ LAN 端子/ランプ(緑） 


⑭ INTERNET 端子/ランプ(緑） 


⑮.コネクター. 
⑯出荷時設定 一覧 ■ 


⑰ RESET ボタン 


MOVE エンジン機能の状態 (0 N /0 FF ) を表示します。 

無線親機の MOVIE エンジン機能の〇 N /0 FF を切り替えます。 

無線親機のルーター機能の有効/無効/ AUT 〇を切り替えます。 

〇 N :ルーター機能有効(ルーターモード） 

OFF ： ルーター機能無効（ブリッジモード） 

AUTO : INTERNET 端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機 
能の 0 N /0 FF を自動で切り替えます。（出荷時は AUTO ) 

USB ディスクを取り付けた状態で、約3秒間ボタンを押し続けてから 
ボタンを離すと、 USB ランプが点滅して USB ディスクが取り外し可 
能な状態になります。 

点灯: USB ディスク接続時 

点滅:過電流検出時(過電流お知らせ機能） 

消灯: USB ディスクが取り外し可能な状態、または USB ディスク未接 
続時 

※点滅している場合、お使いの USB ディスクは使用できません。 USB ディ 
スクを取り外してください。取り外してもランプが点滅している場合 
は、 AC アダプターを抜き差しして無線親機を再起動してください。 
※ USB ランプ点灯中は USB ディスクを抜いたり、無線親機の電源を〇 FF 
にしないでください。 

USB ディスクを接続します。 

バソコン/八ブを接続します。1000/100/1 0 Mbps 対応スイツチング八 
ブです。 

点灯:各 LAN 端子リンク時 
点滅:各 LAN 端子通信時 

モデム/ 0 NU / CTU を接続します。1000/100/1 0 Mbps 対応です。 
点灯： INTERNET 端子リンク時 
点滅: INTERNET 端子通信時 

※ルーター機能無効時は、 LAN 端子と合わせて5つの端子のスイッチ 
ング八ブとして使用できます。 

付属の AC アダプターを接続します。 

無線親機の出荷時設定値 ( SSID / セキュリティーキ ー/ PIN コード 
/ MAC アドレス）が記載されています。この位置は高温になる場合が 
あります。やけどや設置場所の変形に注意してください。 

無線親機の電源を入れた状態で 、 Dl AG ランプが点滅するまで(約3秒 
間）ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。 


らくらく！セットアップシート設置•配線編 2012年11月30日第3版発行発行株式会社バッファロー 


















































































































































































































































